
カタログ有効期間 2025年9月末まで

デジタル版なら、カタログからオレンジブック.Comの
商品ページへ直接リンク! 商品情報や在庫情報などをさらに
詳しくご確認いただけます。

2025熱中症対策カタログの決定版!

環境対策
スポットエアコン…P.02 / 工場扇・ミストファン……P.13
冷風機……………P.27 / 送風機……………………P.30 
除湿器……P.33 / 屋内扇風機・サーキュレーター…P.36
空調機器…P.38

P.02~

身につける対策
涼感作業用品（頭まわり）……P.41
ファン付きウェア・冷却衣服…P.46
涼感作業用品（腕・足）………P.61

P.41~

保冷対策
保 冷用品……………P.68
ウォータークーラー…P.74
遮熱・遮光用品………P.75

P.68~

熱中症対策
計 測器……P.63
冷却用品…P.65
予防・応急…P.67

P.63~

防虫・防獣対策
防虫・防獣対策用品…P.78 
緑化・防草用品………P.82

P.78~
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2025

商品検索サイト「トラスコ オレンジブック.Com」では、
全国の在庫状況が一目でご確認いただけます。

カタログの見方

●過去１年間の販売実績（前年比％）を表示
※トラスコ中山（株）の販売実績です。
（2023年12月～2024年11月の実績と前年同期比）　
※前年比1000％以上は（999）で表示しています。
※新規掲載品は「－」で表示しています。 ※別作・特注品は含みません。

●表示内容のご説明 運賃条件を表示

発注コード 品　番 価格（1台）
メーカー希望
小売価格
（1台）

暖房出力
（kW/h）

タンク容量
（L）

質量
（kg）

　125-8496 ABC0103 ￥27,775（￥25,250）￥27,800 5.15 6   9.9
★125-8497 ABC0123 ￥27,775（￥25,250）￥27,800 6.59 7 11.2
★125-8956 ABC1234 ￥27,775（￥25,250）￥27,800 6.66 6.3 11.0

発注単位1台 日本製 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

☆ の色は納期の目安を
　 表しています。

納期目安

★ メーカー在庫
★ 実働7日以内で出荷可能
★ 都度問い合わせ 　

お届け目安

黄色・・・・即納品
青色・・・・メーカー直送品
紫色・・・・お取り寄せ品

発注コードが

発注コード黄色…在庫商品　紫色 青色…メーカー取り寄せ商品　　納期目安　★…メーカー在庫　★…実働7日以内で出荷可能　★…都度問い合わせ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。
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PEW-662-W
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PEW-763-W
PEW-763-YG

PEW-963-W
PEW-963-YG

PEW-1293-W

PEW-1594-W
PEW-1594-YG

PEW-1293-YG

PEW-A763-W

可変

25mmピッチで高さ
の変更が行えます。

注意
●上段の均等積載量は
50kg/段になります。

PEW-963-B-YG

PEW-963-B-W
ストッパー装着例

PEW-400S

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

最大積載量
（kg/台）

均等積載量
（kg/段） 色 間口×奥行×高さ

（mm）
段数
（段）

支柱径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

488-2539 PEW-662-W ￥22,774 150 100 ホワイト 600×400×600 2 25.4 9.1 328（119）
488-2580 PEW-662-YG ￥22,774 150 100 ヤンググリーン 600×400×600 2 25.4 9.1 104（197）

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

最大積載量
（kg/台）

均等積載量
（kg/段） 色 間口×奥行×高さ

（mm）
段数
（段）

支柱径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

488-3349 PEW-763-W ￥27,514 150 100 ホワイト 600×400×740 3 25.4 12.5 187（153）
488-3390 PEW-763-YG ￥27,514 150 100 ヤンググリーン 600×400×740 3 25.4 12.5 93（148）

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

最大積載量
（kg/台）

均等積載量
（kg/段） 色 間口×奥行×高さ

（mm）
段数
（段）

支柱径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

488-4361 PEW-963-W ￥26,983 150 100 ホワイト 600×400×880 3 25.4 12.9 673（136）
488-4418 PEW-963-YG ￥26,983 150 100 ヤンググリーン 600×400×880 3 25.4 12.9 188（142）

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

最大積載量
（kg/台）

均等積載量
（kg/段） 色 間口×奥行×高さ

（mm）
段数
（段）

支柱径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

488-2024 PEW-1293-W ￥41,709 150 100 ホワイト 900×600×1200 3 25.4 24 34（60）
488-2032 PEW-1293-YG ￥41,709 150 100 ヤンググリーン 900×600×1200 3 25.4 24 44（232）

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

最大積載量
（kg/台）

均等積載量
（kg/段） 色 間口×奥行×高さ

（mm）
段数
（段）

支柱径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

488-2181 PEW-1594-W ￥50,554 150 100 ホワイト 900×600×1500 4 25.4 30.9 35（700）
488-2199 PEW-1594-YG ￥50,554 150 100 ヤンググリーン 900×600×1500 4 25.4 30.9 14（74）

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

最大積載量
（kg/台）

均等積載量
（kg/段） 色 間口×奥行×高さ

（mm）
段数
（段）

支柱径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

819-5142 PEW-A763-W ￥50,083 150 100 ホワイト 600×400×700～950 3 25.4 14.4 43（120）
819-5143 PEW-A763-YG ￥50,083 150 100 ヤンググリーン 600×400×700～950 3 25.4 14.4 14（78）

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

最大積載量
（kg/台）

均等積載量
（kg/段） 色 間口×奥行×高さ

（mm）
段数
（段）

支柱径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

819-5011 PEW-963-B-W ￥37,663 150 100 ホワイト 600×400×880 3 25.4 14.1 27（135）
819-5012 PEW-963-B-YG ￥37,663 150 100 ヤンググリーン 600×400×880 3 25.4 14.1 38（78）

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

適合本体サイズ
（mm）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

819-4987 PEW-400S ￥10,680 奥行400 1 1.2 10（-）
819-4988 PEW-500S ￥12,789 奥行500 1 1.5 3（300）
819-4989 PEW-600S ￥15,360 奥行600 1 1.7 25（250）

●抗菌粉体塗装のため、長く清潔に
お使いいただけます。（SIAA抗菌
ISO22196:JP0122258A0002X）
●棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッ
シュの採用で組み立ても簡単です。　●キャ
スター:自在式 75mm（2個） 自在式（ス
トッパー付） 75mm（2個）　●棚板調整
ピッチ:25mm　●こぼれ止め高さ:50mm　
［材質］●本体:スチール（塗装部:抗菌粉体
塗装）　●キャスター金具:スチール　●車
輪:エラストマー（省音タイプ）　［製造国］
●日本　

トラスコ Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”（省音タイプ）
全6品番 他バリエーション有 ▼

●抗菌粉体塗装ですので、長く清潔
にお使いいただけます。（SIAA抗菌
ISO22196:JP0122258A0002X）
●棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッ
シュの採用で組み立ても簡単です。　●省
音キャスターを使用した静かで滑らかな
使い心地のパイプ式ワゴンです。　●キャ
スター:自在式 100mm（2個） 自在式（ス
トッパー付） 100mm（2個）　●棚板調整
ピッチ:25mm　●こぼれ止め高さ:50mm　
［材質］●本体:スチール（塗装部:抗菌粉体
塗装）　●キャスター金具:スチール　●車
輪:エラストマー（省音タイプ）　［製造国］
●日本　

トラスコ Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”（省音タイプ）
全6品番 他バリエーション有 ▼

●抗菌粉体塗装ですので、長く清潔
にお使いいただけます。（SIAA抗菌
ISO22196:JP0122258A0002X）
●棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッ
シュの採用で組み立ても簡単です。　●キャ
スター:自在式 100mm（2個） 自在式（ス
トッパー付） 100mm（2個）　●棚板調整
ピッチ:25mm　●こぼれ止め高さ:50mm　
［材質］●本体:スチール（塗装部:抗菌粉体
塗装）　●キャスター金具:スチール　●車
輪:エラストマー（省音タイプ）　［製造国］
●日本　

トラスコ Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”（省音タイプ）
全10品番他バリエーション有 ▼

●抗菌粉体塗装ですので、長く清潔
にお使いいただけます。（SIAA抗菌
ISO22196:JP0122258A0002X）
●棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッ
シュの採用で組み立ても簡単です。　●キャ
スター:自在式 100mm（2個） 自在式（ス
トッパー付） 100mm（2個）　●棚板調整
ピッチ:25mm　●こぼれ止め高さ:50mm　
［材質］●本体:スチール（塗装部:抗菌粉体
塗装）　●キャスター金具:スチール　●車
輪:エラストマー（省音タイプ）　［製造国］
●日本　

トラスコ Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”（省音タイプ）
全12品番他バリエーション有 ▼

●抗菌粉体塗装ですので、長く清潔
にお使いいただけます。（SIAA抗菌
ISO22196:JP0122258A0002X）
●棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッ
シュの採用で組み立ても簡単です。　●キャ
スター:自在式 100mm（2個） 自在式（ス
トッパー付） 100mm（2個）　●棚板調整
ピッチ:25mm　●こぼれ止め高さ:50mm　
［材質］●本体:スチール（塗装部:抗菌粉体
塗装）　●キャスター金具:スチール　●車
輪:エラストマー（省音タイプ）　［製造国］
●日本　

トラスコ Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”（省音タイプ）
全12品番他バリエーション有 ▼

●抗菌粉体塗装のため、長く清潔に
お使いいただけます。（SIAA抗菌
ISO22196:JP0122258A0002X）
●支柱高さは用途に合わせて25mmピッ
チで調節できます。　●こぼれ止め高
さ:50mm　●キャスター:自在式100mm
（2個）、自在式（ストッパー付）100mm
（2個）　●棚板調整ピッチ:25mm　●最
上段積載量:50kg/段　［材質］●本体:ス
チール（塗装部:抗菌粉体塗装）　●キャス
ター金具:スチール　●車輪:エラストマー
（省音タイプ）　［製造国］●日本　

トラスコ Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”（省音タイプ・高さ調節タイプ）
全6品番 他バリエーション有 ▼

●抗菌粉体塗装のため、長く清潔に
お使いいただけます。（SIAA抗菌
ISO22196:JP0122258A0002X）
●ワンアクションで確実に車輪をロック
することができ、安全です。　●キャス
ター:自在式 100mm（2個） 自在式（ス
トッパー付） 100mm（2個）　●棚板調整
ピッチ:25mm　●こぼれ止め高さ:50mm　
［材質］●本体:スチール（塗装部:抗菌粉体
塗装）　●キャスター金具:スチール　●車
輪:エラストマー（省音タイプ）　［製造
国］●日本　

トラスコ Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”（省音タイプ・車輪ストッパー付）
全6品番 他バリエーション有 ▼

●特殊構造のストッパー（特許出願中）
で、自在式キャスターでも車輪の回転
と車軸の旋回の両方を固定できます。　
●二輪用車輪ストッパー　［材質］●本
体:スチール　［製造国］●日本　

トラスコ Stopper for Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”二輪用車輪ストッパー
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.Comeco
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.Comeco
グリーン購入法適合

.Comeco
グリーン購入法適合

.Comeco
グリーン購入法適合

.Comeco
グリーン購入法適合

.Comeco
グリーン購入法適合

発注コード黄色…在庫商品　紫色 青色…メーカー取り寄せ商品　　納期目安　★…メーカー在庫　★…実働7日以内で出荷可能　★…都度問い合わせ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。
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PEW-1293-YG

PEW-A763-W

可変

25mmピッチで高さ
の変更が行えます。

注意
●上段の均等積載量は
50kg/段になります。

PEW-963-B-YG

PEW-963-B-W
ストッパー装着例

PEW-400S

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

最大積載量
（kg/台）

均等積載量
（kg/段） 色 間口×奥行×高さ

（mm）
段数
（段）

支柱径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

488-2539 PEW-662-W ￥22,774 150 100 ホワイト 600×400×600 2 25.4 9.1 328（119）
488-2580 PEW-662-YG ￥22,774 150 100 ヤンググリーン 600×400×600 2 25.4 9.1 104（197）

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

最大積載量
（kg/台）

均等積載量
（kg/段） 色 間口×奥行×高さ

（mm）
段数
（段）

支柱径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

488-3349 PEW-763-W ￥27,514 150 100 ホワイト 600×400×740 3 25.4 12.5 187（153）
488-3390 PEW-763-YG ￥27,514 150 100 ヤンググリーン 600×400×740 3 25.4 12.5 93（148）

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

最大積載量
（kg/台）

均等積載量
（kg/段） 色 間口×奥行×高さ

（mm）
段数
（段）

支柱径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

488-4361 PEW-963-W ￥26,983 150 100 ホワイト 600×400×880 3 25.4 12.9 673（136）
488-4418 PEW-963-YG ￥26,983 150 100 ヤンググリーン 600×400×880 3 25.4 12.9 188（142）

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

最大積載量
（kg/台）

均等積載量
（kg/段） 色 間口×奥行×高さ

（mm）
段数
（段）

支柱径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

488-2024 PEW-1293-W ￥41,709 150 100 ホワイト 900×600×1200 3 25.4 24 34（60）
488-2032 PEW-1293-YG ￥41,709 150 100 ヤンググリーン 900×600×1200 3 25.4 24 44（232）

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

最大積載量
（kg/台）

均等積載量
（kg/段） 色 間口×奥行×高さ

（mm）
段数
（段）

支柱径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

488-2181 PEW-1594-W ￥50,554 150 100 ホワイト 900×600×1500 4 25.4 30.9 35（700）
488-2199 PEW-1594-YG ￥50,554 150 100 ヤンググリーン 900×600×1500 4 25.4 30.9 14（74）

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

最大積載量
（kg/台）

均等積載量
（kg/段） 色 間口×奥行×高さ

（mm）
段数
（段）

支柱径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

819-5142 PEW-A763-W ￥50,083 150 100 ホワイト 600×400×700～950 3 25.4 14.4 43（120）
819-5143 PEW-A763-YG ￥50,083 150 100 ヤンググリーン 600×400×700～950 3 25.4 14.4 14（78）

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

最大積載量
（kg/台）

均等積載量
（kg/段） 色 間口×奥行×高さ

（mm）
段数
（段）

支柱径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

819-5011 PEW-963-B-W ￥37,663 150 100 ホワイト 600×400×880 3 25.4 14.1 27（135）
819-5012 PEW-963-B-YG ￥37,663 150 100 ヤンググリーン 600×400×880 3 25.4 14.1 38（78）

 
発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

適合本体サイズ
（mm）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

819-4987 PEW-400S ￥10,680 奥行400 1 1.2 10（-）
819-4988 PEW-500S ￥12,789 奥行500 1 1.5 3（300）
819-4989 PEW-600S ￥15,360 奥行600 1 1.7 25（250）

●抗菌粉体塗装のため、長く清潔に
お使いいただけます。（SIAA抗菌
ISO22196:JP0122258A0002X）
●棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッ
シュの採用で組み立ても簡単です。　●キャ
スター:自在式 75mm（2個） 自在式（ス
トッパー付） 75mm（2個）　●棚板調整
ピッチ:25mm　●こぼれ止め高さ:50mm　
［材質］●本体:スチール（塗装部:抗菌粉体
塗装）　●キャスター金具:スチール　●車
輪:エラストマー（省音タイプ）　［製造国］
●日本　

トラスコ Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”（省音タイプ）
全6品番 他バリエーション有 ▼

●抗菌粉体塗装ですので、長く清潔
にお使いいただけます。（SIAA抗菌
ISO22196:JP0122258A0002X）
●棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッ
シュの採用で組み立ても簡単です。　●省
音キャスターを使用した静かで滑らかな
使い心地のパイプ式ワゴンです。　●キャ
スター:自在式 100mm（2個） 自在式（ス
トッパー付） 100mm（2個）　●棚板調整
ピッチ:25mm　●こぼれ止め高さ:50mm　
［材質］●本体:スチール（塗装部:抗菌粉体
塗装）　●キャスター金具:スチール　●車
輪:エラストマー（省音タイプ）　［製造国］
●日本　

トラスコ Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”（省音タイプ）
全6品番 他バリエーション有 ▼

●抗菌粉体塗装ですので、長く清潔
にお使いいただけます。（SIAA抗菌
ISO22196:JP0122258A0002X）
●棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッ
シュの採用で組み立ても簡単です。　●キャ
スター:自在式 100mm（2個） 自在式（ス
トッパー付） 100mm（2個）　●棚板調整
ピッチ:25mm　●こぼれ止め高さ:50mm　
［材質］●本体:スチール（塗装部:抗菌粉体
塗装）　●キャスター金具:スチール　●車
輪:エラストマー（省音タイプ）　［製造国］
●日本　

トラスコ Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”（省音タイプ）
全10品番他バリエーション有 ▼

●抗菌粉体塗装ですので、長く清潔
にお使いいただけます。（SIAA抗菌
ISO22196:JP0122258A0002X）
●棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッ
シュの採用で組み立ても簡単です。　●キャ
スター:自在式 100mm（2個） 自在式（ス
トッパー付） 100mm（2個）　●棚板調整
ピッチ:25mm　●こぼれ止め高さ:50mm　
［材質］●本体:スチール（塗装部:抗菌粉体
塗装）　●キャスター金具:スチール　●車
輪:エラストマー（省音タイプ）　［製造国］
●日本　

トラスコ Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”（省音タイプ）
全12品番他バリエーション有 ▼

●抗菌粉体塗装ですので、長く清潔
にお使いいただけます。（SIAA抗菌
ISO22196:JP0122258A0002X）
●棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッ
シュの採用で組み立ても簡単です。　●キャ
スター:自在式 100mm（2個） 自在式（ス
トッパー付） 100mm（2個）　●棚板調整
ピッチ:25mm　●こぼれ止め高さ:50mm　
［材質］●本体:スチール（塗装部:抗菌粉体
塗装）　●キャスター金具:スチール　●車
輪:エラストマー（省音タイプ）　［製造国］
●日本　

トラスコ Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”（省音タイプ）
全12品番他バリエーション有 ▼

●抗菌粉体塗装のため、長く清潔に
お使いいただけます。（SIAA抗菌
ISO22196:JP0122258A0002X）
●支柱高さは用途に合わせて25mmピッ
チで調節できます。　●こぼれ止め高
さ:50mm　●キャスター:自在式100mm
（2個）、自在式（ストッパー付）100mm
（2個）　●棚板調整ピッチ:25mm　●最
上段積載量:50kg/段　［材質］●本体:ス
チール（塗装部:抗菌粉体塗装）　●キャス
ター金具:スチール　●車輪:エラストマー
（省音タイプ）　［製造国］●日本　

トラスコ Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”（省音タイプ・高さ調節タイプ）
全6品番 他バリエーション有 ▼

●抗菌粉体塗装のため、長く清潔に
お使いいただけます。（SIAA抗菌
ISO22196:JP0122258A0002X）
●ワンアクションで確実に車輪をロック
することができ、安全です。　●キャス
ター:自在式 100mm（2個） 自在式（ス
トッパー付） 100mm（2個）　●棚板調整
ピッチ:25mm　●こぼれ止め高さ:50mm　
［材質］●本体:スチール（塗装部:抗菌粉体
塗装）　●キャスター金具:スチール　●車
輪:エラストマー（省音タイプ）　［製造
国］●日本　

トラスコ Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”（省音タイプ・車輪ストッパー付）
全6品番 他バリエーション有 ▼

●特殊構造のストッパー（特許出願中）
で、自在式キャスターでも車輪の回転
と車軸の旋回の両方を固定できます。　
●二輪用車輪ストッパー　［材質］●本
体:スチール　［製造国］●日本　

トラスコ Stopper for Phoenix Wagon

日本 “フェニックスワゴン”二輪用車輪ストッパー

.Comeco
グリーン購入法適合

.Comeco
グリーン購入法適合

.Comeco
グリーン購入法適合

.Comeco
グリーン購入法適合

.Comeco
グリーン購入法適合

.Comeco
グリーン購入法適合

.Comeco
グリーン購入法適合

.Comeco
グリーン購入法適合

●価格

在
庫
確
認

価格は、2025年4月1日時点の表記をしています。（2025年1月31日現在）
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納期目安　★…メーカー在庫　★…実働7日以内で出荷可能　★…都度問い合わせ

作業現場の熱中症対策に！
電源100Ｖ 1口スポットエアコン能力早見表

※電気代は1kWh=31円で計算※電気代は1kWh=31円で計算※電気代は1kWh=31円で計算※電気代は1kWh=31円で計算

2 2025

価格帯 メーカー 代表画像 発注コード 品　番 税抜価格
（1台） 首振 冷房能力（kW）

（50/60Hz）
消費電力（kW）
（50/60Hz）

1時間当たり 
電気代

（50/60Hz）
ポイント

掲載 
カタログ
ページ

MEIHO 654-4655 MSC25L ¥54,800 無 2.2/2.5
スタンダード

1.03/1.2 ¥31.93/¥37.2

P8

ナカトミ
460-6979 OSC-25 ¥58,800 無 2.2/2.5

スタンダード
0.97/1.23 ¥30.1/¥38.1

トラスコ

594-5820 TS-25ES- 
1N2 ¥61,800 無

2.2/2.5
スタンダード

0.97/1.23 ¥30.07/¥38.13

P3

594-5822 TS-25DS- 
1N2 ¥74,800 有

594-5825 TS-28EW-
1NDL ¥89,300 無

2.3/2.7
強 冷 却

0.92/1.17 ¥28.52/¥36.27

594-5824 TS-28DW-
1NDL ¥101,600 有

ナカトミ

598-4107 SAC-2500 ¥95,000 無

2.2/2.5
スタンダード

0.97/1.23 ¥30.07/¥38.13

P9598-4109 SAC-
2500S ¥102,500 有

598-4108 SAC-
2500DS ¥118,500 有 2.3/2.7

強 冷 却
0.92/1.17 ¥28.52/¥36.27

スイデン

695-4967 SS-25EL- 
1T ¥101,000 無

2.3/2.8
強 冷 却

0.7/0.83 ¥21.7/¥26.97

P6

695-4962 SS-25DL-
1T ¥117,500 有 0.78/0.92 ¥24.18/¥28.52

382-1290 SS-25DJR-
1P ¥167,900 有 2.1/2.5

スタンダード
0.81/0.98 ¥25.11/¥30.38 P10

スイデン

697-7488 SS-
25ELN-1 ￥157,500 無

2.1/2.3
スタンダード

0.83/1.04 ¥25.7/¥32.2

P5

697-7487 SS-
25DLN-1 ￥174,700 有 0.85/1.09 ¥26.4/¥33.8

ブラザー

699-4897 PD-7100F ¥178,000 無

気化熱式 0.22 ¥6.82 P27

699-4896 PD-7100S ¥198,000 有

LO
W

M
ID

D
LE

HIG
H

排熱レス

耐油仕様

耐油仕様

防雨タイプ

フロン不使用

長い（2.3m）

長い（2.3m）

全閉式
モーター

全閉式
モーター

全閉式
モーター

全閉式
モーター

全閉式
モーター

全閉式
モーター

全閉式
モーター

全閉式
モーター

全閉式
モーター

冷媒
R410A

冷媒
R410A

冷媒
R410A

冷媒
R410A

冷媒
R410A

冷媒
R410A

冷媒
R32

冷媒
R410A

ノンフロン
R1234yf

2025.02.12(9:37:04)
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32025

※室温 37℃・相対湿度 60％の条件で測定

［温度分布図］

ドレンタンクドレンタンク

首振り

※室温 37℃・相対湿度 60％の条件で測定

［温度分布図］

押しボタンスイッチは押しボタンスイッチは
防じんカバー付き防じんカバー付き

単相100V単相100V 三相200V三相200V

首振り

 
発注単位1台 中国製

 
発注単位1台 中国製

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値(dB)
50/60Hz

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 594-5820 TS-25ES-1N2 ￥61,800 ￥  82,400 なし 単相100

2.2/2.5

0.97/1.23 30.0円/38.1円/h

65/66 1

36.5 3706（-）
❷ 594-5821 TS-25ES-3N2 ￥78,500 ￥104,600 三相200 1.33/1.69 21.3円/27.0円/h 39.5 983（-）
❸ 594-5822 TS-25DS-1N2 ￥74,800 ￥  99,700 あり 単相100 0.97/1.23 30.0円/38.1円/h 37.0 1931（-）
❹ 594-5819 TS-25DS-3N2 ￥86,800 ￥115,700 三相200 1.33/1.69 21.3円/27.0円/h 40.0 387（-）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値(dB)
50/60Hz

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 594-5825 TS-28EW-1NDL ￥  89,300 ￥119,100 なし 単相100 2.3/2.7 0.92/1.17 28.5円/36.3円/h

65/66 1

36.5 1658（-）
❷ 594-5826 TS-28EW-3NDL ￥  93,700 ￥124,900 三相200 2.7/3.0 1.21/1.55 19.4円/24.8円/h 40.0 841（-）
❸ 594-5824 TS-28DW-1NDL ￥101,600 ￥135,500 あり 単相100 2.3/2.7 0.92/1.17 28.5円/36.3円/h 37.0 1689（-）
❹ 594-5823 TS-28DW-3NDL 三相200 2.7/3.0 1.21/1.55 19.4円/24.8円/h 40.5 520（-）

❹ TS-25DS-3N2
￥86,800

❶ TS-28EW-1NDL
￥89,300

● チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。
● 2023年モデルよりドレン水の排出量が半減。
● 全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、防塵性を向上。
● 電源コードは2.3m（他社平均+30cm）と長く、取り回しがとても便利。 
※200Vタイプは電源コード付属なし。

● 運転モードは100Ｖは４段階（冷風弱・冷風強・送風弱・送風強） 
200Ｖは２段階（冷風弱・冷風強）に調節可能

● ❶❸100Vタイプは冷媒R410A ❷❹200Vタイプは冷媒R407C仕様
● ウレタンキャスター（75mm）。　● 電源コード長さ：2.3m

トラスコ
スポットエアコン1口

トラスコ
スポットエアコン1口

スタンダードタイプ

強冷却・ドレンレスタイプ
● チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。
● ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすい。
● 全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、防塵性を向上。
● 電源コードは2.3m（他社平均+30cm）と長く、取り回しがとても便利。 
※200Vタイプは電源コード付属なし。

● 運転モードは100Ｖは４段階（冷風弱・冷風強・送風弱・送風強） 
200Ｖは２段階（冷風弱・冷風強）に調節可能

● ❶❸100Vタイプは冷媒R410A  
❷❹200Vタイプは冷媒R407C仕様

● ウレタンキャスター（75mm）。　● 電源コード長さ：2.3m

❶ TS-25ES-1N2
￥61,800

❹ TS-28DW-3NDL
￥101,600

 タンク容量

 4.0L
防塵性UP

全閉式
モーター

耐油仕様

 タンク容量

 4.0L
耐油仕様防塵性UP

全閉式
モーター

ドレンレス

重い

重い

845
mm

430mm
400mm

845
mm

430mm
400mm

2025.02.12(9:49:55)
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4 2025

透明PVC
ポケット付

裏表2

3

1

4

使用例使用例

使用例使用例

装着例装着例

発注コード 品　番 税抜価格
（1個）

メーカー希望
小売価格
（1個）

品名 梱包数
（個）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 528-4822 TS25N-ERUBO ￥  3,660 ￥  4,880 エルボ

1

0.20 161（298）
❷ 528-4834 TSN-045C ￥  6,300 ￥  8,390 冷風ダクト 0.54 729（221）
❸ 528-4823 TSN-EDS300C ￥21,800 ￥29,000 伸縮延長ダクト3ｍ 1.5 397（208）
❹ 528-4829 TSN-Y ￥  6,300 ￥  8,390 Y字継手 0.34 530（226）
❺ 528-4827 TSN-S ￥  4,790 ￥  6,380 冷風ダクト延長継手 0.12 116（161）

発注コード 品　番 税抜価格
（1枚）

メーカー希望
小売価格
（1枚）

縦×横×高さ
（mm） 色 質量

（g）
実績

（前年比%）
336-3104 TSA-CSV ￥1,990 ￥2,320 480×440×1400 シルバー 200 589（106）

発注コード 品　番 税抜価格
（1個）

メーカー希望
小売価格
（1個）

質量
（g）

実績
（前年比%）

528-4824 TS25N-DRENT ￥4,590 ￥6,110 460 26（236）

発注コード 品　番 税抜価格
（1本）

メーカー希望
小売価格
（1本）

品名 質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 528-4832 TSN-HD ￥  7,220￥  9,620 排熱ダクト 0.68 105（210）

❷ 528-4831 TSN-EDS300H ￥23,500￥31,290 伸縮排熱延長
ダクト3m 2.40 477（215）

発注コード 品　番 税抜価格
（1枚）

メーカー希望
小売価格
（1枚）

品名 質量
（g）

実績
（前年比%）

❶ 528-4833 TS25N-F ￥4,120￥  5,490 標準フィルター 240 34（179）
❷ 528-4825 TSN-BF ￥8,820￥11,750 防塵フィルター 380 221（117）

発注コード 品　番 税抜価格
（1本）

メーカー希望
小売価格
（1本）

容量 
（mm）

原液量 
（mm）

梱包数
（本）

質量
（g）

実績
（前年比%）

244-0503 ALP-SAIRC ￥1,330 ￥1,550 420 376 20 473 2401（164）

 
発注単位1個 中国製

 
発注単位1本 日本製

 
発注単位1枚 中国製 梱包数：1枚

 
発注単位1本 中国製 梱包数：1本

 
発注単位1個 中国製 梱包数：1個

 
発注単位1枚 中国製 梱包数：50枚

2 冷風エルボ・ダクト・継手

3 標準／防塵フィルター

❶ TS25N-F
￥4,120

❷ TSN-BF
￥8,820

● スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する排熱ダクト。
● 内径:φ175mm

●  アルミフィンのホコリや油汚れ、すす汚れを落として、
冷却効果を復活させます。

● 汚れだけでなく、カビや雑菌も一掃。
● 逆さ噴射が可能。

● TSN-BF防塵フィルターはマグネットで取付可能

❶ TSN-HDTSN-HD
￥7,220￥7,220

❷ TSN-EDS300HTSN-EDS300H
￥23,500￥23,500

ALP-SAIRC
￥1,330

1 排熱ダクト/伸縮排熱延長ダクト

3 スポットエアコンクリーナー

保管カバー4 ドレンタンク

TS25N-DRENT
￥4,590 TSA-CSV

￥1,990

● 使用しない時期にスポットエアコン
内部にホコリが溜まらないよう保管
が可能。

● ネームポケット付きなので保管商品
のメモを入れて管理が可能。

❶ TS25N-ERUBO
￥3,660

❷ TSN-045C
￥6,300

❸ TSN-EDS300C
￥21,800 ❺ TSN-S

￥4,790
❹ TSN-Y
￥6,300

 タンク容量

 4L

スポットエアコンオプションパーツ

450
mm

外径 
φ125mm 内径

φ126
mm

95mm

350
mm

外径 
φ185mm

2025.02.12(19:20:10)
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首振り

業務用スポットエアコン初のノンフロン型

フロン排出抑制法による義務と工数

GWP（地球温暖化係数）１未満、
フロン排出抑制法適用外の為、フロン管理工数が０（ゼロ）

点検、整備、廃棄までの記録保存が不要
❶記録が０（ゼロ）

簡易（専門業者アドバイス）、
定期（一定規模以上の場合）点検が不要

❷点検が０（ゼロ）

漏洩量が目安フロンガス
500㎏以上の場合国へ報告が不要

❸報告が０（ゼロ）
機器を廃棄する場合、専門業者へ依頼が不要
❹回収負担が０（ゼロ）

GWP1
R1234yf

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 697-7488 SS-25ELN-1 ￥157,500 

オープン
なし 単相100

2.1/2.3

0.83/1.04 25.7円/32.2円/h

1 35 -（-）❷ 697-7489 SS-25ELN-3 ￥174,700 三相200 0.83/1.05 13.3円/16.8円/h
❸ 697-7487 SS-25DLN-1 あり 単相100 0.85/1.09 26.4円/33.8円/h
❹ 697-7490 SS-25DLN-3 ￥187,500 三相200 0.84/1.1 13.4円/17.6円/h

 
発注単位1台 中国製

業務用スポットエアコン初採用※1のノンフロンで
環境対応とユーザー負担軽減

【ノンフロン型】スポットエアコン（R1234yfタイプ）
スイデン

● ノンフロン冷媒のR1234yf採用
● フロン排出抑制法の対象外の為、簡易点検や廃棄時のガス回収の手間やコストが削減
● 電源コード長さ：1.8m
※200Ｖタイプは電源コードは付属していません

❶ SS-25ELN-1
￥157,500 

❸ SS-25DLN-1
￥174,700 

※ 経済産業省により 
策定・公表されている 
ノンフロンマークです。

全閉式
モーター

 タンク容量

 5L
ノンフロン
R1234yf

注意
● 2025年1月現在、国内で販売されているスポットエアコン（JRA4040：2018の適
用範囲）を対象としたメーカー調べとなります。 
JRA4040:2018は日本冷凍空調工業会が定めるスポットエアコンの標準規格です。

4月発売予定

※1

ノンフロン
R1234yf

ノンフロン
R1234yf

833
mm

396mm 397mm

2025.02.14(14:06:01)

COOL2025_05.indd   5COOL2025_05.indd   5 2025/02/14   14:062025/02/14   14:06



工
場
扇・

ミ
ス
ト
フ
ァ
ン

ス
ポ
ッ
ト

エ
ア
コ
ン

冷
風
機

送
風
機

除
湿
器

屋
内
扇
風
機・

サ
ー
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

空
調
機
器

暑
さ
環
境
対
策

6 2025

※重量：SS-25EL-1T の場合※重量：SS-25EL-1T の場合

製品の軽量化 設置面積のコンパクト化

環境にやさしい冷媒ガスＲ３２シリーズ

●地球温暖化係数がR410Aの約30％
●オゾン層を破壊しない、
 オゾン層破壊係数「０」
●R410Aに比べて1.5倍の冷却能力
●優れた熱伝導率で省エネ

1810 2090 675
R22 R410A R32

0

1000

1500

2000

2500

500

GWP
（地球温暖化係数）

30%30%

POINT

R22 R410A R32
0.7

0.9

1.0

1.1

0.8

ピーク電力使用量

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 695-4967 SS-25EL-1T ￥101,000

オープン

なし 単相100
2.3/2.8

0.7/0.87 21.7円/27.0円/h 64/67 32 26（-）
❷ 695-4964 SS-25ELW-1T 1（-）
❸ 695-4962 SS-25DL-1T ￥117,500 あり 0.78/0.92 24.2円/28.5円/h 63/65.5 34

-❹ 695-4965 SS-25EL-3T ￥118,000 なし 三相200 0.72/0.86 11.2円/13.3円/h 61.5/65.5 33
❺ 695-4966 SS-25DL-3T ￥134,700 あり 0.75/0.9 11.6円/14.0円/h 61.5/64.5 34

 
発注単位1台 中国製 梱包数：1台

 
発注単位1個 日本製 梱包数：1個

 
発注単位1個 日本製 梱包数：1個

 
発注単位1枚 中国製 梱包数：1枚

 
発注単位1本 日本製 梱包数：1本

発注コード 品　番 税抜価格
（1本）

メーカー希望
小売価格
（1本）

電源コード長さ
（m） 適合機種 質量

（kg）
実績

（前年比%）
❾ 856-3018 SOPC-245 ￥4,500 ￥4,700   5 SS/SEH 三相

200V機種用
1.18 342（102）

� 856-3019 SOPC-2410 ￥8,000 ￥8,500 10 2.36 286（103）

電源コード保護カバー

発注コード 品　番 税抜価格
（1個）

メーカー希望
小売価格
（1個）

品名 適合機種 長さ
（m）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 460-2986 SS-D-125-5M ￥23,700￥25,200 延長冷風ダクト SS-25DL・EL、WL、52DJ・EJ、
67EJ、16MZ、20CJ、25DJR・DK 5 5.60 731（144）

排気ダクト

冷風ダクト

発注コード 品　番 税抜価格
（1個）

メーカー希望
小売価格
（1個）

タイプ 適合機種 長さ
（m）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❷ 793-8926 SS-HD-175-400
￥  7,250￥  7,700

1口用ダクト SS-25DJ・EJ・WL、25DK 4   1.15 202（141）
❸ 793-8934 SS-HD-200-360 2口用ダクト SS-52DJ・EJ 3.6   1.18 134（99）
❹ 793-8942 SS-HD-250-360 3口用ダクト SS-67EJ   1.16 32（60）
❺ 460-2994 SS-HD-175-4M ￥21,800￥23,200 延長ダクト SS-25DL・EL、SS-28DJ・EJ・WJ、25DK 4   6.00 878（202）
❻ 794-8824 SS-HD-200-4M ￥31,200￥33,200 2口用延長ダクト SS-52DJ・EJ   7.00 61（105）
❼ 208-2893 SS-HD-250-2M2P ￥36,200￥38,500 3口用延長ダクト SS-67EJ-3 2×2 11.00 34（131）

発注コード 品　番 税抜価格
（1枚）

メーカー希望
小売価格
（1枚）

縦
（mm）

横
（mm）

長さ
（mm）

質量
（g）

実績
（前年比%）

❽ 693-5271 SS-HC-1-A ￥3,800 ￥4,200 1060 435 435 600 1（-）

環境に配慮した冷媒R32を採用
スポットエアコン“クールスイファン”１口（R32タイプ）

スポットエアコン用パーツ

スイデン

スイデン

● 高い冷房能力の維持とスリム化を実現。
● 環境にやさしいR32冷媒を採用。
● 電源コード長さ：1.8m
※200Ｖタイプは電源コードは付属していません

❶ SS-25EL-1T
￥101,000

❶ SS-D-125-5M
（延長冷風ダクト）
￥23,700

❷ SS-25ELW-1T
（ホワイト仕様）
￥101,000

❻ SS-HD-200-4M
（延長排気ダクト）
￥31,200

❷ SS-HD-175-400
（排気ダクト）
￥7,250 ❽ SS-HC-1-A

（保護カバー）
￥3,800

❾ SOPC-245
（電源コード）
￥4,500

● 両端メガネ端子　● 太さ：2sq、4芯

全閉式
モーター

 タンク容量

 5L
冷媒
R32

396mm 397mm

833
mm

2025.02.12(21:13:31)
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首振り

首振り

首振り

夏場は涼しい冷風を供給夏場は涼しい冷風を供給

冬場は補助暖房として冬場は補助暖房として

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 700-1106 SAC-18 ￥  59,800

オープン
なし 単相100

1.7/1.8 0.67/0.73 18.6円/20.9円/h 60/62

1

23 -
❷ 611-1890 SAC-30 ￥125,000 2.5/3.0 1.02/1.24 31.6円/38.4円/h 67/69 38 833（-）
❸ 611-1892 SAC-30S ￥130,400 あり 38.5 308（-）
❹ 700-1105 SPC-30S ￥149,200 三相200 4.0/4.8 1.78/2.3 28.5円/36.8円/h 72/75 74.5 -

 
発注単位1台 中国製

 
発注単位1台 中国製 青色 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く 梱包数：1台

 
発注単位1台 中国製 青色 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く 梱包数：1台発注コード 品　番 税抜価格

（1台）
メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 　611-1887 SAC-34 ￥189,000
オープン

なし 単相
100 3.0/3.4 53 93（-）

❷ 　611-1889 SAC-34S ￥193,800 あり 55 104（-）
❸ ★611-1891 SPC-48S ￥272,500 三相200 4.0/4.8 74.5 103（-）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❹ ★611-1888 SPC-68 ￥351,300オープン なし 三相200 5.9/6.8 86 8（-）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

❶ 0.95/1.22 29.5円/37.8円/h❷
❸ 1.78/2.3 28.5円/36.8円/h
❹ 2.57/3.28 41.1円/52.5円/h 幅×奥行×高さ（mm）

❶ 470×450×905
❷ 470×450×945

ツインダクト2口

トリプルダクト3口

 
発注単位1台 中国製 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

★700-1114 SPC-100B ￥777,500 オープン なし 三相200 8.3/10.0 2.8/3.7 39.2円/51.8円/h 75/78 1 182 -

 
発注単位1台 中国製

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

700-1103 SAC-27HCS ￥162,500 オープン あり 単相100 冷房33.5/40.3円、暖房26.4/31.3円/h 61/62.5 1 48 -

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

暖房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）
（冷房時）

消費電力（kW）
（50/60Hz）
（暖房時）

2.3/2.7 1.7/1.9 1.08/1.03 0.85/1.01

環境に配慮した冷媒R32を採用

❷ SAC-30
￥125,000

❸ SAC-30S
￥130,400

❶ SAC-18
￥59,800

● チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。
❷❸●  吸気・排気の両側にシロッコファンを採用し、 

排熱は勢いよく屋外、天井に排出します。
● 電源コード長さ：❶1.8m ❷❸❹2.0m
● サイズ：❹幅520×奥行470×高さ1090mm
※200Ｖタイプは電源コードは付属していません

1台で複数ヶ所へ冷風を送る

送風口にトルネードガードを採用し、
約17m先まで冷風を送り出す

夏も冬も使用出来る冷暖タイプ

❸ SPC-48S
￥272,500

● 環境に配慮した冷媒ガスR32を採用。
● チリやホコリの侵入を防ぐ 
全閉式モーターを採用。

● 電源コード長さ：❶❷2m
※ 200Ｖタイプは電源コードは 

付属していません

スポットクーラー２口・３口（R32タイプ）
ナカトミ

❹ SPC-68
￥351,300

スポットクーラー1口（R32タイプ）
ナカトミ

大型スポットクーラー（R32タイプ）

● 100φの大型キャスター付きで移動が簡単。　● 本体吊り上げ用のアイボルト付。
● ドレンタンクは満水停止機能付き。
● 最大風速：8.99/10.01m/s
● 風量：61/68㎥/min
● 使用環境温度：18～43℃
● サーマルプロテクター付

ナカトミ

SPC-100B
￥777,500

SAC-27HCS
￥162,500

冷暖スポットエアコン1口（R32タイプ）

● 夏はメインのスポットクーラーとして使用いただき、
冬は補助スポット暖房として夏冬使用可能です。

● 電源コード長さ：2m　● ドレンタンクなし

ナカトミ

注意
● 電源コードは付属しておりません。　● 電源の接続工事が必要です。

 タンク容量

 3L
 タンク容量

 5L
 タンク容量

 5L

全閉式
モーター

冷媒
R32

 タンク容量

 9L
❹

 タンク容量

 5L
❶❷

全閉式
モーター

冷媒
R32

 タンク容量

 12L タンク容量

 9L

ドレンレス冷媒
R32

重い

重い

冷媒
R32

 タンク容量

 25L

重い

重い

4月発売予定

4月発売予定

805
mm

400mm 430mm

610
mm

475mm 275mm

805
mm

400mm 430mm

1185
mm

520mm 570
mm

520mm 470
mm

1090
mm

740mm
1505mm

1460
mm

390mm
475mm

855
mm
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ドレンホースでの排水可ドレンホースでの排水可

 
発注単位1台 中国製

 
発注単位1台 中国製

 
発注単位1台 中国製

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

654-4655 MSC25L ￥54,800 オープン なし 単相100 2.2/2.5 1.03/1.2 32.2円/38.1円/h 59/59 1 32 2122（-）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

658-4824 SPC-25ACN ￥81,300 ￥100,000 なし 単相100 2.2/2.5 0.797/1.04 24.7円/32.2円/h 62/62 1 37.4 868（-）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

460-6979 OSC-25 ￥58,800 オープン なし 単相100 2.2/2.5 0.97/1.23 30.1円/38.1円/h 65/66 1 36.5 2550（145）

全閉モーターを採用したエコノミーモデル

天板・正面以外の3面を
丈夫な板金を採用

冷風・送風４段階切替の
スタンダードタイプ

OSC-25
￥58,800

MSC25L
￥54,800

SPC-25ACN
￥81,300

● 運転モードは用途に合わせて4段階（冷風強・冷風弱・送風強・送風弱）に切替可能。　
● 排熱ダクトは丈夫なハードタイプで角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出可能。
● キャスターは75mmでラクラク移動が可能。
● 風量調整：4段階（冷風強・冷風弱・送風強・送風弱）
● 電源コード長さ：2.0m

スポットエアコン1口
ナカトミ

スポットエアコン1口

● 3面鈑金筐体/上部・前面プラ筐体。
● 吹き出し口は左右210°まで角度調整可能（手動式）。
● 風量調整：4段階（冷風強・冷風弱・送風強・送風弱）
● 電源コード長さ：1.6m

スポットエアコン1口
MEIHO

日動

● 冷風ダクトは左右210°まで角度調整可能（手動式）。
● 電源コード長さ：2m
● 風量切替：4段階（冷風強・冷風弱・送風強・送風弱）

トラスコ限定販売 全閉式
モーター

 タンク容量

 4L
冷媒
R410A

 タンク容量

 5L

冷媒
R410A

 タンク容量

 4L
冷媒
R410A

全閉式
モーター

845
mm

400mm
430mm

795
mm

390mm
430mm

803
mm

401mm 430mm

2025.02.12(10:46:04)
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首振り

首振り

首振り

首振り角度首振り角度

 
発注単位1台 日本製 梱包数：1台

 
発注単位1台 日本製 梱包数：1台

 
発注単位1台 中国製 梱包数：1台

 
発注単位1台 中国製 梱包数：1台

2口タイプ
3口タイプ

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

❶ 2.16/2.70 33.5円/41.9円/h 73/77.3❷
❸ 3.36/4.29 52.1円/66.5円/h 74.2/77.7

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 598-4107 SAC-2500 ￥  95,000

オープン
なし 単相100

2.2/2.5

強冷0.97/1.23、弱冷0.86/1.09 30.1円/38.1円/h

65/66

36.5 159（-）
❷ 598-4110 SPC-2500 ￥115,300 三相200 強冷1.33/1.69、弱冷1.19/1.52 21.3円/27.0円/h 39.5 81（-）
❸ 598-4109 SAC-2500S ￥102,500 あり 単相100 強冷0.97/1.23、弱冷0.86/1.09 30.1円/38.1円/h 37 107（-）
❹ 598-4111 SPC-2500S ￥121,200 三相200 強冷1.33/1.69、弱冷1.19/1.52 21.3円/27.0円/h 40 64（-）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 206-5354 SS-52EJ-3 ￥303,300 オープン なし 三相
200 4.6/5.2 79 411（92）

❷ 206-5355 SS-52DJ-3 ￥336,500 あり 130（130）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❸ 206-5356 SS-67EJ-3 ￥422,400 オープン 三相200 6.2/6.7 95 134（81）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

質量
（kg）

実績
（前年比%）

598-4108 SAC-2500DS ￥118,500 オープン あり 単相100 2.3/2.7 強冷0.93/1.17、弱冷0.88/1.09 28.7円/36.3円/h 65/66 37 198（-）

● 3口タイプ・首振りなし
● 2口タイプ

チリやホコリの侵入を防ぐ
全閉モータータイプ

排水の手間が省けるドレンレスタイプ

複数人数にも対応の実力機
スポットエアコン“クールスイファン”2口・3口

● チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。　
● 運転モードは用途に合わせて4段階（強冷・弱冷・ 
強風・弱風）に切替可能。

● 75mmのキャスターで移動が楽々。
❶❸ ● 電源コード長さ：2.0m
※200Ｖタイプは電源コードは付属していません

スポットエアコン1口
ナカトミ

❶ SAC-2500
￥95,000

❶ SS-52EJ-3
（2口タイプ）
￥303,300

❷ SS-52DJ-3
（2口自動首振りタイプ）
￥336,500

❸ SS-67EJ-3
（3口タイプ）
￥422,400

❹ SPC-2500S
￥121,200

SAC-2500DS
￥118,500

● チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。　
● 運転モードは用途に合わせて4段階（強冷・弱冷・強風・弱風）に切替可能。
● ノンドレンタイプで、排水の手間が省けます。
● 電源コード長さ：2.0m

スポットエアコン1口（ドレンレスタイプ）
ナカトミ

● 高い冷房能力の維持とスリム化を実現しました。
● 運転切替：冷風・送風

スイデン

冷媒
R407C
❷❹

冷媒
R410A
❶❸

全閉式
モーター

 タンク容量

 4L

ドレンレス
全閉式

モーター

 タンク容量

 4L

冷媒
R410A

 タンク容量

 14L

冷媒
R410A

重い

重い

注意
● 電源コードは付属しておりません。

845
mm

400mm
430
mm

845
mm

400mm
430
mm

845
mm

400mm
430
mm

520mm
495mm

1190
mm

520mm
495mm

1190
mm

520mm
620mm

1190
mm

2025.02.12(20:44:53)
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使用例使用例

首振り

ポッキンプラグ付

吊り上げフック

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

382-1290 SS-25DJR-1P ￥167,900 オープン あり 単相100 2.1/2.5 0.81/0.98 25.1円/30.4円/h 67.0/64.0 1 42 139（214）

 
発注単位1台 中国製

 
発注単位1台 中国製

 
発注単位1台 中国製

 
発注単位1台 中国製 梱包数：1台

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

本体寸法（mm）
幅×奥行×高さ

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 699-3685 MSC25-1 ￥112,500 オープン なし 単相
100 2.2/2.5 1.09/1.23 33.8円/38.1円/h 63/63 405×430×855 1 42 -❷ 699-3684 MSC25A-1 ￥123,400 あり 405×430×895 45

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

364-8635 PFC-3 ￥134,000 オープン 単相100 2.6/2.8 0.95/1.15 29.5円/35.7円/h 72/72 1 51 224（325）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz） タイプ 騒音値（dB）

50/60Hz
質量
（kg）

実績
（前年比%）

364-8638 SDC-033 ￥108,000 オープン DC12～48 0.33/0.33 エンジン式車両専用 60/60 11 39（139）
364-8634 SDC-034 電気式車両専用 28（112）

突然の雨でも安心の防雨型

吊り上げフック付の丈夫なオール板金筐体

プロペラファンにより広範囲へ冷風を送る

フォークリフトに設置可能なスポットクーラー

スポットエアコン“クールスイファン”1口（防雨型）

スポットエアコン1口（オール板金）

拡散送風クーラー

DCクーラー車両用

SS-25DJR-1P
￥167,900

❶ MSC25-1
￥112,500

PFC-3
￥134,000

SDC-033
￥108,000

スイデン

● 突然の雨でも安心の防水規格IPX4適合品。
● 運転切替：冷風・送風
● 電源コードはポッキンプラグ付
● 電源コード長さ：5m

MEIHO

● 堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体。
● 排水が少ない省ドレン設計。
● 吹き出し口は左右210度まで角度調整可能（手動式）。
● 取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用。
● 運転切替：強・弱
● ポッキンプラグ付
● 吊り上げフック付
● 電源コード長さ：❶1.6m ❷4.2m

● 従来のスポット冷風とは違い、より広範囲に冷風が送れます。
● 横方向へは縦の自動ルーバーで広範囲に、縦方向へは手動でお好みの高さへ調整可能です。
● 1口タイプ・左右オートスイング機能あり
● 運転切替：冷風・送風
● サーマルプロテクター内蔵でモーターを過負荷や 
異常電流から保護します。

● 電源コード長さ：2.0m

ナカトミ

ナカトミ

● DCコンプレッサー搭載で本体を最小化　
● 電源は、各車両のバッテリー+・－端子へ直接接続します。
● 12、24、36、48Vのバッテリーに対応。
● コンプレッサー定格出力：25W
● 運転切替：冷風・送風
● 電源コード長さ：3.0m

注意
● 定格15A以上のコンセントで
単独で使用して下さい。

 タンク容量

 5L

冷媒
R410A

 タンク容量

 5L

冷媒
R410A

 タンク容量

 15L

冷媒
R410A

 タンク容量

 1.6L

冷媒
R134A

重い

重い

重い

4月発売予定

430mm390mm

920
mm

430mm
405mm

855
mm

960
mm

425mm
505mm

210mm 580mm

350
～
390
mm

2025.02.13(12:01:39)
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上排熱

横排熱

排熱ダクト・窓パネル
取付イメージ

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 206-5357 SS-16MZW-1 ￥53,800 オープン なし 単相
100 1.2/1.4 0.48/0.59 14.9円/18.3円/h 56/60 1 22 554（126）

❷ 206-5358 SS-16MZB-1 132（42）

 
発注単位1台 中国製

 
発注単位1台 中国製

 
発注単位1台 中国製

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

251-7536 ISAC-0802-B ￥69,300 オープン なし 単相100 1.6/1.8 0.72/0.81 22.3円/25.1円/h 1 26 271（83）

 
発注単位1台 中国製

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

323-6679 MAC10 ￥35,800 オープン なし 単相100 0.41/0.43 0.188/0.215   5.8円/6.7円/h 56/57 1 13 19（24）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

首振り
有無

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

騒音値（dB）
50/60Hz

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 700-1102 MAC-20N ￥57,700 オープン なし 単相100 2.0/2.3 2.0/2.3 24.8円/29.5円/h 56/57 1 22 -❷ 700-1104 MAC-25N ￥86,300 2.6/3.0 0.88/1.01 27.3円/31.3円/h 55/56 28

持ち運びに便利な軽量小型設計

工事不要・ピンポイントで強力冷却

どこにでも置ける移動式エアコン

付属の排熱ダクトと窓枠パネルで
室外排熱が可能

スポットエアコン（ポータブルタイプ）

スポットエアコン（ポータブルタイプ）

ミニクーラー

スイデン

● 多用途に応える軽量小型設計のスポットエアコン。
● 設置場所に合わせて排気の方向を上方向と横方向から選択可能。
● 運転切替：冷風・送風
● 切タイマー付（1、2、4時間）
● 電源コード長さ：2m

❷ SS-16MZB-1
（黒）

￥53,800

❶ SS-16MZW-1
（白）

￥53,800

● エアコンが設置できない屋内や、雨のかからない屋外でも使用可能。
● ポータブルタイプで移動に便利なキャスター付き。
● 熱交換器が搭載されているので、除湿機としても使用可能。
● 1口タイプ・自動首振り無し
● 風向きは手動で、水平・上下方向に変更可能。
● 運転切替：冷風のみ
● 電源コード長さ：1.35m

アイリスオーヤマ

ISAC-0802-B
（ブラック）
￥69,300

MAC10
￥35,800

ナカトミ

ナカトミ

● 省スペースや持ち運びを重視したサイズで使用可能。
● ダクトは冷風口・排熱口、どちらにも取り付け可能。
● 伸縮ダクト（50センチまで伸ばして使用可能）で360度
自由に方向を変更可能。

● 運転切替：冷風・送風　● 満水検知機能
● 電源コード長さ：1.8m

［付属品］● 冷風ダクト・排熱ダクト

● コンパクト・キャスター付きで移動が可能
● 冷風モード16℃～32℃まで温度設定が可能
● 便利な入/切タイマー付き（1時間～24時間）
● 運転切替：冷風・除湿・送風
● 電源コード：❶1.8m ❷2m

［付属品］● 排熱ダクト・窓枠パネル

ミニクーラー

❶ MAC-20N
￥57,700

❷ MAC-25N
￥86,300

注意
● 防滴、防水構造ではありません。

 タンク容量

 0.7L

 タンク容量

 3L

冷媒
R407C

冷媒
R410A

冷媒
R410A

 タンク容量

 3.0L

冷媒
R410A

4月発売予定

4月発売予定

519mm
225mm

675
mm

586
mm

465mm 287mm

295mm
295mm

440
mm

270mm
247mm

498
mm

470mm
405mm

870
mm
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使用例使用例

リモコン

発注コード 品　番 税抜価格
（1個）

メーカー希望
小売価格
（1個）

梱包数
（個）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❸ 698-2160 SPC-B20 ￥81,250 ￥100,000 1 3.5 13（118）

 
発注単位1個 中国製

 
発注単位1台 中国製

 
発注単位1台 中国製

バッテリーユニット 
発注単位1台 中国製 梱包数：1台本体のみ

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❷ 553-7903 SPCN-032 ￥81,300 ￥100,000 単相100/24～50 0.32 6 6（120）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 698-2161 SPCN-032BAC2 ￥193,400 ￥238,000 単相100/
24～50 0.32 （50Hz送風）強0.023、冷風：強0.13

（60Hz送風）強0.024、冷風：強0.142 4.1円/4.4円/h 9.9 62（270）

セット品
 

発注単位1台 中国製 梱包数：1台

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

色 電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 268-4396 SS-1SAG-1 ￥39,500 オープン
モスグリーン 単相100 0.39/0.39 0.25/0.25 7.8円/7.8円/h 1 8.4 249（249）

❷ 268-4397 SS-1SAW-1 ホワイト 132（314）

 
発注単位1台 中国製

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

434-9582 SPA-04 ￥76,400 ￥120,000 単相100 0.35/0.41 50Hz：0.2（冷風）1（温風）、
60Hz：0.25（冷風）1.02（温風）

6.2円/7.7円/h（冷風）/
30.9円/31.7円/h（温風） 1 12.2 113（127）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

冷房能力（kW）
（50/60Hz）

消費電力（kW）
（50/60Hz）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

本体寸法（mm）
幅×奥行×高さ

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

502-6302 TAD22NW ￥83,200 オープン 単相100 2.0/2.2 0.6/0.73 18.6円/22.6円/h 440×320×690 1 26 145（120）

AC電源とバッテリーの2WAY方式でどこでも快適冷房

どこでも手軽に持ち運びできる
スポットエアコン

夏は冷房、冬は暖房、1台2役

エアコンが設置できない場所での冷暖房に

ポータブルスポットクーラー“エコやん”

超小型スポットエアコン“ハンディークーラー”

ポータブルスポットエアコン“ひえポカやん”

スポット冷暖エアコン

● AC100V電源で使え、バッテリーで充電式としても使用可能。
● 専用バッテリーはリン酸鉄リチウムイオンなので安全。
● バッテリーユニットでの動作時間： 冷風 弱：4～4.5時間/強：3.5～4時間/ 

送風 弱：40時間/強：30時間
● 電源コード長さ：2.3m

NICHIDO

● バッテリー22.4V 20Ah

● 冷風・送風切り替え可能
● 冷風4段階切替、送風3段階切替
● ドレンタンクは無く、 
ホースで排水する仕様

● 電源コード長さ：2.0m

スイデン

❶ SS-1SAG-1
（モスグリーン）
￥39,500

❷ SS-1SAW-1
（ホワイト）
￥39,500

● 冷風・温風・送風が出るコンパクトな
スポットクーラー。

● 電源コード長さ：2.5m

NICHIDO

SPA-04
￥76,400

TAD22NW
￥83,200

● 冷暖房+除湿機能でオールシーズン対応。
● 窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能。
● 冷房、暖房、ドライ、送風運転
● 冷房、ドライ運転時はノンドレン
● リモコン付　● 電源コード長さ：2.5m

［付属品］ ● 窓パネル　● 伸縮式給気ダクト（0.3～1.2m） 
● 伸縮式排気ダクト（0.3～1.2m）

トヨトミ

❶ SPCN-032BAC2
（セット品）
￥193,400

❸ SPC-B20
（バッテリーユニット）
￥81,250

［セット内容］● 本体（SPCN-032）1台、バッテリーユニット（SPC-B20）1台

● バッテリーユニットなしで使用する場合
は、ドレンホースでの排水となります。

注意

3

（送風）（冷風）

 タンク容量

 0.7L

冷媒
R410A

冷媒
R134A

 タンク容量

 0.3L
冷媒

R134A

冷媒
R410A

4月発売予定

255
mm

205mm 470mm

690
mm

440mm
320mm

337mm

465mm191mm

243mm

578mm
233mm
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全閉式モーターはチリ・ホコリ等の侵入をブロック！POINT

1

アルミハネであればオイルミストが多い環境下でも安心！

価格重視の AC モーター と 省エネ・静音性重視の DC モーターPOINT

3

POINT

2

アルミハネ

層
酸素

品　名 モーター ハネ ハネ径
（cm）

最大風量 （㎥／min） 
50／60HZ 風量調節 消費電力（W）

 50/60Hz
消費電力料金 （円／h）

50/60Hz
最大騒音値（dB）

50/60Hz
ジェネラルファンⅡ

全閉式

AC

アルミ 45
173/180 3段階 117/143 3.6/4.4 67.5/72

ジェネラルファン AC 170/172 125/150 3.9/4.7 64/66
ジェネラルファンDC DC 155 7段階 73 2.3 60
ゼフィール AC 44 225/245 3段階 155/190 4.8/5.9 62/66

工場扇　取り扱いラインナップ の工場扇は全機種全閉式モーターを採用しています。

工場扇は搭載モーター（POINT❶）やハネの材質（POINT❷）の特徴を理解し使用環境に適した製品を選定しなけ
れば、火災や事故の原因となります。 では使用シーンに合わせて適切な工場扇をご選択いただけるよう
に様々なラインナップを取り扱っています。

ジェネラルファンⅡ ジェネラルファンDCジェネラルファン ゼフィール

工場扇の選定ポイント

近年、普及が進むDCモーター搭載の工場扇やサーキュレーターはACモーター搭載品より消費電力が少なく、電気代を抑えることが
できます。また、運転音も小さいため静かな環境下でも活躍します。

AC DC
電圧 交流 直流
消費電力 多い 少ない
風量 細かく調整できない　　　 細かく調整できる
運転音 大きい 小さい
価格 安い 高い

ACモーターとDCモーターの違い ACモーターとDCモーターの電気代のイメージ図

ACモーター搭載 工場扇 DCモーター搭載 工場扇

DOWN
最大約50%最大約50%

アルミは 空 気 中 の 酸 素と
反 応し自然 酸 化 被 膜を形
成 す ること が で き ま す 。 
この 層により耐 食 性 が 高
くなりハネが劣化しにくく
なります。

空 中に浮 遊した油や薬 品
の種類によっては樹脂と化
学反応が起こることが原因
でハネが破損する可能性
があります。

■ アルミハネ ■ 樹脂ハネ

アルミハネは樹脂ハネに比べ耐食性が高く割れづらいため、オイルミストが舞う現場や紫外線が強い過酷な環境下でもご使用
いただけます。

の工場扇は全機種でチリやホコリ等の舞う環境下でも安全性が高い全閉式モーターを採用しています。

コイル、モーター内部を密閉
することによりホコリ、 チリ、
オイルミストの侵入を防ぐこ
とができます。
信頼性・保守性が高いモー
ターです。

コイル、モーターの通気性が
良く冷却性能が高い反面、ホ
コリ、チリが内部まで侵入・付
着しやすくなります。
ショートの原因となり、火災に
つながる危険性があります。

■ 全閉式モーター ■ 開放式モーター

リニュー
アル NEW

火災を起こした開放式工場扇
のモーター

2025.02.13(12:19:11)
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首振り許容角度

約27°
横振り

縦振り

約27°

約70°

0°

全閉式工場扇　ジェネラルファンⅡ“大風量”
プロの現場で活躍する、価格訴求モデル

工場工場 建設現場建設現場 倉庫倉庫 体育館体育館 畜産畜産

大風量でパワフル
さまざまな場所で活躍します！

プロ向け強力モーター採用 過酷な環境でも割れにくい モデル
チェンジ

内部にホコリが入らない

首振り許容角度　上下35度

約20°
約15°

首振り許容角度　上下45度

約30°
約15°

 
発注単位1台 ベトナム製

交換用ハネ
AF-45-10A

交換用ハネ
TFBA-45-10A

スタンドタイプ

 
発注単位1台 ベトナム製据置きタイプ

 
発注単位1台 台湾製

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 694-1897 AF-45S ￥12,400 ￥16,500 単相100 117/143 45 3.6円/4.4円/h 1 8.1 -

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❷ 694-1896 AF-45A ￥12,400 ￥16,500 単相100 117/143 45 3.6円/4.4円/h 1 6.7 -

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

ハネ材質 電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

610-2753 TFBA-45W-BK ￥19,800 ￥26,300 アルミ 単相100 125/150 45 3.9円/4.7円/h 1 5.2 1251（-）

エコノミーモデルの新定番

エコノミーモデルの壁掛けタイプ

全閉式工場扇 “ジェネラルファンⅡ”

全閉式工場扇“ジェネラルファン”（壁掛けタイプ）

トラスコ

トラスコ

● 全閉モーターで故障の原因となるチリやホコリの侵入を防止。
● オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能。
● モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護。
● 電源コード長さ：2.5m（アース付）

● 持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様。　● 便利なキャリングハンドル付。　● 高さ調整可能。

● 机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。

❶ AF-45S
￥12,400

❷ AF-45A
￥12,400

● 全閉モーターで故障の原因となるチリやホコリの侵入を防止。
● オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下
でも安心して使用可能。

● モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）をモーター
コイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護。

● 電源ヒューズ付き　● 電源コード長さ：2.5m　● スイッチ：引きひもタイプ
TFBA-45W-BK
￥19,800

トラスコの工場扇は全機種故障の原因となる

53 173 180

全閉式
モーターアルミハネ

15

20

90

15

30

75

54
組立
式　

3 170 172

5 全閉式
モーターアルミハネ

組立
式　

515mm

515
mm

510mm 285mm

600
mm

960mm

830mm

1240

〜

1390
mm
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●省エネの工場扇をお探しの方へ　●デザイン性のある工場扇をお探しの方へ
●静かな微風~強風まで使用したい方へ~（7段階に風量調整）

こんなシーンに
おすすめ!!

節電
2.3円

高い省エネ効果で
ランニングコスト
削減

全閉式DCモーター工場扇　ジェネラルファン“DC省エネ”

風量無段階調整
大きなハネから
静かで優しい風

静音
42dB

ホコリに強い
全閉式モーター

収納に便利
折り畳み式脚

過酷な環境に強い
アルミハネ

省エネ
電気代

47%
オフ
※ジェネラルファンⅡ
　60HZ使用時と比較

「省エネ×静音」のDCモーター搭載の
工場扇が新登場。

 
発注単位1台 ベトナム製スタンドタイプ

 
発注単位1台 ベトナム製スタンドタイプ

 
発注単位1台 ベトナム製卓上タイプ

交換用ハネ
DF-45-10A

交換用ハネ
FAFP-4510

 
発注単位1台 ベトナム製据置きタイプ

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 694-1894 DF-45S ￥16,500 ￥22,000 単相100 73/73 45 2.3円/2.3円/h 1 6.5 -

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❷ 694-1895 DF-45A ￥16,500 ￥22,000 単相100 73/73 45 2.3円/2.3円/h 1 5.3 -

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 396-3948 FAFP-45S ￥18,800 ￥25,000 単相100 120/160 45 3.7円/5.0円/h 1 11 3558（296）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❷ 502-6241 FAFP-45A ￥18,800 ￥25,000 単相100 120/160 45 3.7円/5.0円/h 1 8.4 833（661）

● 樹脂羽根を使用しているため、風切り音が少なくメンテナンスも簡単。　
● オールブラックでスタイリッシュな大風量の工場扇。
● 安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵。
● 電源コード長さ：1.7m

節電性と静音性を備えたDCモーター搭載の工場扇

モデルチェンジの旧型品

全閉式工場扇“ジェネラルファンDCタイプ”

【在庫限り】 全閉式工場扇“ファクトリーファン”

トラスコ

トラスコ

❶ DF-45S
￥16,500

❶ FAFP-45S
￥18,800

❷ FAFP-45A
￥18,800

❷ DF-45A
￥16,500

● オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能。
● モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護。
● 電源コード長さ：2.5m（アース付）

● 持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。　● 便利なキャリングハンドル付です。

● 机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。

チリ・ホコリが入らない“全閉モーター”採用

5

在庫
300台限り

在庫
1600台限り

155 155

全閉式
モーターアルミハネ

15

30

76

15

20

90

全閉式
モーター樹脂ハネ

75
3 178 202

組立
式　

組立
式　

7

4月下旬発売予定

840mm

725mm

1170 

〜

1280
mm

685

〜

750
mm

520mm 360mm

960mm

830mm

1240

〜

1390
mm

600
mm

510mm 285mm
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長寿命でプロ仕様のプレミアム工場扇
全閉式工場扇“ゼフィール” 

業界初の扇風機本体と
脚部アングルのセパレートタイプで
7つの姿に組み替えられる
脚部アングルを取り替えるだけで、
他の機種に低コストで変更が可能です。 スタンドタイプの 本体（頭部）をはずして キャスターアングルを取り付ければ キャスタータイプに

+

電力
料金

50/60Hz
4.8/5.9円/h

騒音値（50/60Hz）
62/66dB

消費電力（50/60Hz）
155/190W

+

10014

15

15

106

14

○…ねじ取付穴

寸法図
（単位mm）

タイプ 発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

交換用
ハネ

質量
（kg）

実績
（前年比%）

セット品 474-8891 TFZPA-45S ￥31,500 TFP-45-10A 10.0 1275（187）
スタンドアングルのみ 408-7160 TFZP-S ￥  5,980 -   2.7 50（77）

 
発注単位1台 台湾製

 
発注単位1台 台湾製

 
発注単位1台 台湾製

 
発注単位1台 台湾製スタンドタイプ 壁掛タイプ

タイプ 発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

交換用
ハネ

質量
（kg）

実績
（前年比%）

セット品 474-8905 TFZPA-45W ￥31,400 TFP-45-10A 8.1 2865（113）
壁掛アングルのみ 408-7178 TFZP-W ￥  5,760 - 0.8 189（112）

キャスタータイプ トレー付キャスタータイプ

タイプ 発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

交換用
ハネ

質量
（kg）

実績
（前年比%）

セット品 474-8913 TFZPA-45C ￥36,300 TFP-45-10A 10.4 1077（116）
キャスターアングルのみ 408-7194 TFZP-C ￥10,500 -   3.1 49（26）

タイプ 発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

交換用
ハネ

質量
（kg）

実績
（前年比%）

セット品 474-8921 TFZPA-45T ￥43,500 TFP-45-10A 13.3 263（126）
トレーアングルのみ 408-7208 TFZP-T ￥17,900 -   6.0 7（54）

TFZP-S
（スタンドアングルのみ・スチール製）

￥5,980

TFZP-C
（キャスターアングルのみ・スチール製）

￥10,500

TFZP-T
（トレーアングルのみ・スチール製）

￥17,900

TFZPA-45C
（アルミハネ・キャスタータイプ）

￥36,300

TFZPA-45T
（アルミハネ・トレー付キャスタータイプ）

￥43,500

TFZP-W
（壁掛アングルのみ・

スチール製）
￥5,760

TFZPA-45W
（アルミハネ・壁掛タイプ）
￥31,400

TFZPA-45S
（アルミハネ・スタンドタイプ）

￥31,500

アングルのみを
先に取り付けできるので
設置が容易
壁掛タイプ
●  1次側延長ケーブル付で、 
手元でスイッチ操作ができます。

●8m電源延長コード付

広い脚間隔で倒れにくい 
安定感のあるスタンド扇
スタンドタイプ

移動しやすい
手押しパイプ付
キャスタータイプ
●床面などの乾燥用にも最適です。
●50φナイロンキャスター 
ブレーキ付

●3m電源延長コード付

多目的に使用可能な
上部トレー付
トレー付キャスタータイプ
●  フレームパイプに電源コードを 
巻き取れるので、移動が容易です。

●50φナイロンキャスター（ブレーキ付）
●3m電源延長コード付
● トレーの均等荷重：20kg

●電源：単相100V
●電源コード長さ：2m（アース付）
●ハネ径： 44cm

●�オイルミスト環境下、高周波環境下ではアルミハネのご使用をおすすめいたします。注意

3
90 225 245

組立
式　

●上下可動角45°
（上向40°下向5°）

全閉式
モーター

三脚
（丸パイプ）

816mm

1196
mm

908mm

479mm
520mm

755
mm

435mm

779
mm

530mm

543
mm

494mm

511mm
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使用例

特許取得商品
（特許番号 第5712449号）

 
発注単位1台 台湾製

 
発注単位1台 台湾製

 
発注単位1台 台湾製

 
発注単位1台 台湾製

ハンガータイプ

本体のみ

卓上タイプ キューブタイプ

タイプ 発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

交換用
ハネ

質量
（kg）

実績
（前年比%）

セット品 474-8930 TFZPA-45A ￥31,000 TFP-45-10A 8.5 808（124）
卓上アングルのみ 408-7186 TFZP-A ￥  4,770 - 1.2 47（107）

タイプ 発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

交換用
ハネ

質量
（kg）

実績
（前年比%）

セット品 474-8948 TFZPA-45Z ￥47,500 TFP-45-10A 15.5 358（126）
キューブフレームのみ 432-1880 TFZP-Z ￥23,300 -   8.2 35（130）

タイプ 発注コード 品　番 税抜価格
（1台） 色 交換用

ハネ
質量
（kg）

実績
（前年比%）

セット品 474-8964 TFZPA-45H-M ￥41,500メッキ TFP-45-10A 10.8 118（122）
474-8956 TFZPA-45H-BK ブラック 165（63）

ハンガーアングルのみ 470-5700 TFZP-H-M ￥15,600メッキ -   3.6 10（999）
470-5718 TFZP-H-BK ブラック 25（208）

タイプ 発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

交換用
ハネ

質量
（kg）

実績
（前年比%）

本体のみ 474-8883 TFZPA-45 ￥26,000 TFP-45-10A 7.3 373（106）

 
発注単位1個 台湾製

発注コード 品　番 税抜価格
（1個） 品名 適合機種 径

（mm）
穴径
（mm）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

424-9984 TFP-45-10A ￥5,120 アルミ製ハネ TFZPシリーズ、TFZRシリーズ、TFZシリーズ（本体廃番） 440 10 0.45 843（107）
424-9992 TFP-45G ￥6,000 ハネ用ガード（前後） TFZPシリーズ、TFZRシリーズ 510 - 1.50 155（117）

全閉式工場扇用パーツ

TFZP-A
（卓上アングルのみ・スチール製）

￥4,770

TFZP-H-M（メッキ）
（ハンガーアングルのみ・スチール製）

￥15,600

TFZPA-45H-BK（ブラック）
（アルミハネ・ハンガータイプ）
￥41,500

TFZPA-45
（アルミハネタイプ）
￥26,000

TFP-45-10A
（アルミ製ハネ）
￥5,120

TFP-45G
（ハネ用ガード（前後））
￥6,000

TFZPA-45A
（アルミハネ・卓上タイプ）
￥31,000 TFZPA-45Z

（アルミハネ・キューブタイプ）
￥47,500

TFZP-Z
（キューブフレームのみ）
￥23,300

省スペースで机上にも
設置可能
卓上タイプ
●  本体後部の持ち手で 
簡単に持ち運びが可能です。

● 電源コード長さ：2m

壁際や柱以外の
天井からの吊り下げに
ハンガータイプ
●   1次側延長ケーブル付で、 
手元でスイッチ操作ができます。

● 10m電源延長コード付

本体のみ
●  別売の脚部を取り付けることで、 
7通りのタイプの工場扇として 
使用可能です。

●  高品質パーツで形成した 
全閉式モーター搭載により 
長寿命を実現しました。

● 電源コード長さ：2m

上下左右に複数連結可能
キューブタイプ
● 上向き下向き送風にも対応できます。
● 最大３段の積み重ねができます。

● �オイルミスト環境下、高周波環境下ではアルミハネのご使用をおすすめいたします。注意

● �単体での使用はできません。
●�別売の脚部アングル・フレーム
が必要です。

注意

511mm 344mm

626
mm

585
mm

511mm

340mm
511mm

494
mm

（
5
段
階
）高
さ
調
節
可
能

780
〜

1820 

mm

フレームはキズの付きにくい
硬質アルマイト塗装

脚部はスチール製

ジョイントパーツは樹脂製

632
mm

632
mm632mm

2025.02.12(12:39:09)

COOL2025_16-17.indd   17COOL2025_16-17.indd   17 2025/02/12   12:392025/02/12   12:39



工
場
扇・

ミ
ス
ト
フ
ァ
ン

ス
ポ
ッ
ト

エ
ア
コ
ン

冷
風
機

送
風
機

除
湿
器

屋
内
扇
風
機・

サ
ー
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

空
調
機
器

暑
さ
環
境
対
策

18 2025

首をつけたまま折りたたみ可能

❷ ポッキンプラグポッキンプラグ

調節角度例調節角度例 最大65°最大65°

SF-45VF-1VP2SF-45VF-1VP2
の必要設置の必要設置
スペーススペース

※SF-45VS-1VP比※SF-45VS-1VP比

SF-45VS-1VPの必要設置スペースSF-45VS-1VPの必要設置スペース

ワイドな510mmのワイドな510mmの
ベースなのでぐらつベースなのでぐらつ
かず安定感抜群！かず安定感抜群！
しかも省スペースでしかも省スペースで
設置可能！！設置可能！！

標準プラグタイプ

ポッキンプラグ付
 

発注単位1台 ベトナム製

アルミハネタイプ
 

発注単位1台 台湾製

 
発注単位1台 ベトナム製

樹脂ハネタイプ
 

発注単位1台 台湾製

 
発注単位1台 ベトナム製

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 818-8323 SF-45VS-1VP2 ￥23,800 オープン 単相100 120/160 45 3.7円/5.0円/h 1 11 6491（109）

品　番 交換用ハネ 外形寸法（mm）
幅×奥行×高さ

最大風量（m3/min）
（50/60Hz）

SF-45MS SF-45M-P-F（樹脂ハネ）
SF-45M-A-F（アルミハネ） 850×735×1230 ❶❷

❹ 215/245

SF-50FS SF-50F-P-F（樹脂ハネ） 850×735×1260 ❸ 270/310

交換用ハネ 最大風量（m3/min）
（50/60Hz）

SF-45V-P-F 178/202

交換用ハネ 最大風量（m3/min）
（50/60Hz）

SF-45V-P-F 178/202

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❷ 116-2368 SF-45VS-1VPP ￥24,300 オープン 単相100 120/160 45 3.7円/5.0円/h 1 11 528（156）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 390-7473 SF-45MS-1VP ￥48,300
オープン

単相100 120/180 45 3.7円/5.6円/h 1 10.4 726（275）
❷ 448-9331 SF-45MS-2VP ￥49,300 単相200 214（142）
❸ 390-6515 SF-50FS-1VP ￥54,900 単相100 180/265 50 5.6円/8.2円/h 13.1 697（120）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❹ 813-1205 SF-45MS-1V-A ￥53,200 オープン 単相100 120/180 45 3.7円/5.6円/h 1 10.4 170（98）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

161-3817 SF-45VF-1VP2 ￥24,800 オープン 単相100 120/160 45 3.7円/5.0円/h 1 11 906（101）

折りたたんで持ち運び簡単のスタンド扇

ロングセラーのスタンダードタイプ

サーキュレーター機能も備えた一本足

❹ SF-45MS-1V-A
￥53,200

● 安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵。
● ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能。
● 電源コード長さ：❶1.7m ❷3m

全閉式工場扇（スタンドタイプ）
スイデン

❶ SF-45VS-1VP2
￥23,800

● ホコリに強い全閉式モーター工場扇。
● 電源コード長さ：2m

全閉式工場扇（スタンドタイプ）
スイデン

全閉式工場扇（スタンドタイプ）
スイデン

● 安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵。
● 角度を最大65度上に向けた状態で首を振るので、サーキュレーターとしても使用可能。
● 首の角度を上向きに最大65度まで調節可能（65度、48度、35度、20度、0度、-5度の6段階）
● 電源コード長さ：1.7m

SF-45VF-1VP2
￥24,800

3

75°

全閉式
モーター

全閉式
モーター

組立
式　75

3

87

3組立式　

全閉式
モーター

組立
式　.Com

図　面

樹脂ハネ

樹脂ハネ

840mm

高
さ
調
節
可
能
1170

～

1280
mm

725mm

850mm

735mm

1230
mm

φ510mm

1050
～
1290
mm
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192025

無段変速
ワイヤードリモコン 首振り方向 360°旋回

無段変速
ワイヤードリモコン

注）斜線部分は調整不可です。
風向き上下許容角度

30°

50°

10°

スイッチ

ワイヤードリモコン

 
発注単位1台 台湾製

 
発注単位1台 台湾製

 
発注単位1個 台湾製

 
発注単位1枚 台湾製

 
発注単位1台 ベトナム製

交換用ハネ 最大風量（m3/min）
（50/60Hz）

SF-45M-P-F ❶❷ 215/245

樹脂製ハネ

発注コード 品　番 税抜価格
（1個）

メーカー希望
小売価格
（1個）

ハネ径
（cm）

穴径
（mm） 適合機種 梱包数

（個）
質量
（g）

実績
（前年比%）

❹ 813-1252 SF-45M-A-F ￥  8,630 ￥  9,200 45 10 45VS・VF、45Mシリーズ 1 0.62 63（70）
❺ 794-8379 SF-50FN-F ￥10,900 ￥11,500 50 14 50FN 2.00 24（109）

アルミ製ハネ

発注コード 品　番 税抜価格
（1枚）

メーカー希望
小売価格
（1枚）

ハネ径
（cm）

穴径
（mm） 適合機種 梱包数

（枚）
質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 249-2620 SF-45V-P-F ￥4,250 ￥4,500 45 10 45VS・45VF専用
1

0.471 190（207）
❷ 321-1924 SF-45M-P-F ￥5,130 ￥5,400 45VS・VF、45Mシリーズ 1.200 442（85）
❸ 375-2941 SF-50F-P-F ￥7,250 ￥7,700 50 11 50Fシリーズ 2.300 354（95）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

410-8882 SF-35VR-1VP ￥21,000 オープン 単相100 38/51 35 1.2円/1.6円/h 1 5.3 178（225）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 390-6451 SF-45MV-1VP ￥48,400
オープン

単相100 120/180 45 3.7円/5.6円/h 1 9.3 2520（140）
❷ 448-9349 SF-45MV-2VP ￥50,300 単相200 399（95）
❸ 460-2803 SF-45MT-2VP ￥47,000 三相200 105/155 1.6円/2.4円/h 9.5 353（49）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 448-9373 SF-45MRV-1VP ￥68,300 オープン
単相100 120/180 45 3.7円/5.6円/h 1 9.3 489（82）

❷ 390-6442 SF-45MRV-2VP ￥69,200 単相200 335（236）

最大風量（m3/min）
（50/60Hz）

58/69

交換用ハネ 最大風量（m3/min）
（50/60Hz）

SF-45M-P-F ❶❷❸ 215/245

360度旋回の35cm羽根タイプ

360度旋回の45cm羽根タイプ

スペースを有効活用できる壁掛けタイプ

SF-35VR-1VP
￥21,000

❶ SF-45MRV-1VP
￥68,300

❶ SF-45MV-1VP
￥48,400

❸ SF-45MT-2VP
￥47,000

❷ SF-45M-P-F
（樹脂製ハネ）
￥5,130

❹ SF-45M-A-F
（アルミ製ハネ）
￥8,630

● 天井中央に設置し、1台で室内全体にくまなく涼風を送るロータリータイプ。
（電車の扇風機と同じ首振り）
● リモコン延長コード長さ：8m
● 3段速調式ワイヤードリモコン
● 電源コード長さ：3m

天井取付型 ロータリーファン
スイデン

全閉式工場扇（ロータリータイプ）

全閉式工場扇（壁掛けタイプ）

工場扇用パーツ

● 安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵。
● 天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風をかくはん。
● 風量を無段階に調節できるワイヤードリモコン付。
● 電源コード長さ：12m

スイデン

● ホコリに強い全閉式モーター工場扇。
● 安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵。
● 冷却扇や空気かくはん扇としても最適。
● ワイヤードリモコン式です。（無段変速）

スイデン

スイデン

3
360°
旋回.Com

図　面

組立
式　

360°
旋回

全閉式
モーター

87
組立
式　

❶❷ ❸
全閉式
モーター

樹脂ハネ

樹脂ハネ

樹脂ハネ

2025.02.12(13:07:40)
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20 2025

角度調節角度調節 使用例使用例

上下360°回転上下360°回転

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

448-9365 TF-45V ￥34,700 オープン 単相100 175/215 45 5.4円/6.7円/h 1 13.5 273（176）

 
発注単位1台 ベトナム製

 
発注単位1台 台湾製

 
発注単位1台 中国製

 
発注単位1台 中国製

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz） タイプ ハネ径

（cm）
標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 494-6618 K-600E ￥44,700 ￥55,000 単相100 153/207 開放式 60 4.1円/5.6円/h 1 12.5 322（163）
❷ 494-6626 K-C600E ￥48,800 ￥60,000 153/214 密閉式 4.1円/5.8円/h 171（163）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

209-4688 HV-20S-DC ￥39,100 オープン 単相100～240 96/96 50 2.9円/2.9円/h 1 6 176（78）

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

631-9249 HVD-24ACDO ￥64,300 オープン 単相100 200/220 60 6.2円/6.8円/h 1 23 49（-）

風量（m3/min）
（50Hz）（60Hz）

強 390 500
中 260 380
弱 180 290

最大風量（m3/min）
（50/60Hz）

114/124

最大風量（m3/min）
（50/60Hz）

135

最大風量（m3/min）
（50/60Hz）

146/170

風向き角度を個別に調節可能

倉庫や店舗などにも簡単設置可能

ハネ径50cmDCモーター採用で
省エネ・静音性を実現

ハネ径60cmの大型サーキュレーター

工場扇“ツインファン”

大型工場扇 三脚式 

工場扇（壁掛け・床置きタイプ）

サーキュレーター（キャスター付タイプ）

TF-45V
￥34,700

❶ K-600E
（開放式モーター）
￥44,700

● サーマルプロテクター（過熱保護装置）付モーターを使用。
● 上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節が可能。
● タイヤ付で移動が簡単。
● 電源コード長さ：2.4m

ナカトミ

● モーター軸受に良質のベアリングを使用しているので長寿命。
● 温度サーモ付モーターを使用。
● 電源コード長さ：2.8m

NICHIDO

キャタピラー

● DCモーター採用で、ACモーターに比べ40～60%省エネを実現。
● 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。
● 対応畳数目安：～27畳
● 電源コード長さ：2m HV-20S-DC

￥39,100

HVD-24ACDO
￥64,300

キャタピラー

● 使用環境に合わせた3段階の風量調整が可能。
● 対応畳数目安：～56畳
● 移動が簡単なタイヤ付スタンド
● 電源コード長さ：2.9m

70

360

3

全閉式
モーター

全閉式
モーター

組立
式　3

3組立式　

アルミハネ

360

135 135

アルミハネ

アルミハネ

アルミハネ

595mm

1360
mm

605mm

高
さ
調
節
可
能
1270
～
1410‌

mm

810mm

640mm

620
mm

260mm

800mm

800mm

400mm
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212025

コストパフォーマンスに優れた、
DCモーター搭載の大型扇風機です。

節電 静音 無段階
切替

●大風量で、パワフルに大空間を換気・乾燥したい時に
●ホールなどの大空間での暑さ対策に　●商業施設などの音が気になる場所での使用に

DF-60

DF-105
DF-75

こんなシーンに
おすすめ!!

全閉式DCモーター工場扇　ジェネラルファン・ビッグ

ご用命は

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。

トラスコ工場扇に関するより詳しい情報は

オレンジブック
https://www.orange-book.com/

検索

〒105-0004 

お客様相談室（製品に関するお問い合わせ）
TEL 0120-509-849 FAX 0120-509-839
E-mail:techno.center@trusco.co.jp

東京都港区新橋4丁目28番1号

24.11.08 d.k

上下風向調節可能

360°

ハネ径

60cm / 75cm

特　長 ●オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。
 ●モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
 ●無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。
 ●上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。
用　途 ●工場・倉庫などの換気。　●ホコリ、粉じんなどの排風。
 ●家畜舎内の換気や乾燥。
仕　様 ●組立式 ●風量調整：無段階式 ●電源コード：約2.5m 
 ●色：黒 ●ハネ：3枚（アルミ製） ●設計上の標準使用期間：5年
製造国 ●中国

INDUSTRIAL FANS General Fan“Big” 工場扇 環境改善用品

全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ

大型ハンドル
移動させやすい

全高：
（DF-60）
約770mm
（DF-75）
約915mm

全幅：
（DF-60）約790mm
（DF-75）約950mm

奥行：
（DF-60）
（DF-75）
約415mm

ノーパンクタイヤ
パンクの心配がない

￥27,750 ￥37,000
￥33,750 ￥45,000

発注コード 品 番 メーカー希望
小売価格（1台）税抜価格（1台） 電源

（V）
質量
（kg）

消費電力（W）
（50/60Hz）

単相
100

14.3
16.5

120
190

260
278

60
75

ハネ径
（cm）

664-2886
664-2887

DF-60
DF-75

最大風量（m3/min）
（50/60Hz）

発注単位1台
幅×奥行×高さ
（mm）

790×415×770
950×415×915

省エネでランニングコスト削減

節 電
消費電力料金
（1ｈ・最大風量時）
DF-60：約3.7円
DF-75：約5.9円

DCモーター搭載の大型工場扇
オイルミストや高周波の
干渉でも割れにくい 安全なアルミハネ

トラブルの
原因になる ホコリ侵入を防ぐ「全閉式」

静かな場所でも気にならない

静 音
騒音値
（微風時～最大風量時）
DF-60：49dB～72dB
DF-75：56dB～77dB

無段階変速で
微風～強風まで
自由にコントロール

無段階変速で
微風～強風まで
自由にコントロール

全閉式モーターで
安心

全閉式モーターで
安心

ご用命は

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。

トラスコ工場扇に関するより詳しい情報は

オレンジブック
https://www.orange-book.com/

検索

〒105-0004 

お客様相談室（製品に関するお問い合わせ）
TEL 0120-509-849 FAX 0120-509-839
E-mail:techno.center@trusco.co.jp

東京都港区新橋4丁目28番1号

24.11.08 d.k

上下風向調節可能

360°

ハネ径

60cm / 75cm

特　長 ●オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。
 ●モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
 ●無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。
 ●上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。
用　途 ●工場・倉庫などの換気。　●ホコリ、粉じんなどの排風。
 ●家畜舎内の換気や乾燥。
仕　様 ●組立式 ●風量調整：無段階式 ●電源コード：約2.5m 
 ●色：黒 ●ハネ：3枚（アルミ製） ●設計上の標準使用期間：5年
製造国 ●中国

INDUSTRIAL FANS General Fan“Big” 工場扇 環境改善用品

全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ

大型ハンドル
移動させやすい

全高：
（DF-60）
約770mm
（DF-75）
約915mm

全幅：
（DF-60）約790mm
（DF-75）約950mm

奥行：
（DF-60）
（DF-75）
約415mm

ノーパンクタイヤ
パンクの心配がない

￥27,750 ￥37,000
￥33,750 ￥45,000

発注コード 品 番 メーカー希望
小売価格（1台）税抜価格（1台） 電源

（V）
質量
（kg）

消費電力（W）
（50/60Hz）

単相
100

14.3
16.5

120
190

260
278

60
75

ハネ径
（cm）

664-2886
664-2887

DF-60
DF-75

最大風量（m3/min）
（50/60Hz）

発注単位1台
幅×奥行×高さ
（mm）

790×415×770
950×415×915

省エネでランニングコスト削減

節 電
消費電力料金
（1ｈ・最大風量時）
DF-60：約3.7円
DF-75：約5.9円

DCモーター搭載の大型工場扇
オイルミストや高周波の
干渉でも割れにくい 安全なアルミハネ

トラブルの
原因になる ホコリ侵入を防ぐ「全閉式」

静かな場所でも気にならない

静 音
騒音値
（微風時～最大風量時）
DF-60：49dB～72dB
DF-75：56dB～77dB

無段階変速で
微風～強風まで
自由にコントロール

無段階変速で
微風～強風まで
自由にコントロール

全閉式モーターで
安心

全閉式モーターで
安心

発注コード 品　番 税抜価格
（1台）

メーカー希望
小売価格
（1台）

電源
（V）

消費電力（W）
（50/60Hz）

ハネ径
（cm）

標準消費電力料金
（50/60Hz）

梱包数
（台）

質量
（kg）

実績
（前年比%）

❶ 664-2886 DF-60 ￥29,300 ￥39,000
単相100

120 60 3.7円/3.7円/h
1

14.0 738（-）
❷ 664-2887 DF-75 ￥36,000 ￥48,000 190 75 5.9円/5.9円/h 16.5 848（-）
❸ 694-1899 DF-105 ￥56,100 ￥74,800 280 約105 8.7円/8.7円/h 39.3 -

 
発注単位1台 中国製

節電性と静音性を備えた
DCモーター搭載の大型工場扇

全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ

● 無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。
● 上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環が可能です。
● 工場・倉庫などの換気。　● ホコリ、粉じんなどの排風。
● 家畜舎内の換気や乾燥。
● 200φのノーパンクタイヤ仕様、大型ハンドルで移動もスムーズ
● 電源コード長さ：約2.5m

トラスコ

❶ DF-60
￥29,300

❷ DF-75
￥36,000

❸ DF-105
￥56,100

260 278 518

全閉式
モーターアルミハネ

360
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式　
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mm

1265
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